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Stdlsorter Bestallningstext
Normalt erfordras féljande data:
Stalsort Kemisk sammansattning %
1. Kvantitet
C Mn P S -
2. Bokstav S = s6ml6s alt. W = svetsad eller klartext
max max max max 3. Normhénvisning (EN 10255)
S195TV 0,20 1,40 0,035 0,030 4.  Leveranstillstdnd
" Lagerstandard Tibnor. 5. Dimensioner
6. Leveranslangd
7.  Eventuella optioner
Leveranstillsténd 8.  Ordet "ror” ska inga i ordertext
Rér enligt denna norm levereras antingen sémlésa eller svetsade. Ytbehandling &r valstillstdnd korrosionsskyddat med férg eller varmférzinkat. Réren kan le- Exempel
Z(;ﬁ;ﬁzrogangade eller géangade i andar med konisk ganga. Roren kan férses med muff i en ande. Olika utférande specificeras vid order och bestélls medelst 20t - svetsade rér — 2 - M — EN 10255 - Option 4 & 10: 6 m.
Mekaniska egenskaper Optioner
Stalsort Mi 4rd Kbparen kan bestélla rér med speciella tekniska dnskemal. Detta gér man genom att foreskriva leverans med optioner. Vid val av option bér man konsultera
alsor In. varden originalnormen for ytterligare information vad optionen avser.
R'" Re“ Min A Min Foljande optioner finns att tillga:
MPa MPa %
1. 1. Rorandar ska levereras med koniska gangor enligt EN 10226-1/
S195T 320-520 195 20 EN 10226-2
2. Varje ror ska férses med en standardmuff enligt EN 10241 eller EN
10242
Méttavvi kelser 3.  Typ av standardmuff specificerad
4.  Roren ska forses med hatt eller plugg som tatar réréandar
Godtjocklek Rakhet 5. Roren ska levereras med gangskydd
Tolerans for godstjocklek for svetsade ror ar +/-10%, galler for M- och For rér med utvandig diameter = 33,7 mm far rakhetsavvikelsen inte éver- 6. Eﬂrﬁgzﬁ)vs{a Iég]gligg f(’ér1v?3r;1f<'ljlrzirék3ning enligt EN 1SO 1461 eller
H-series samt for ror av typ L. stiga 0,002L. Klenare ror riktas efter 6gonmaétt. Klass Az, A3, B, eller
Diametertoleranser Ytbeskaffenhet
Se tabellen pa sid 4. Toleransen fér rundhet inkluderas i diametertoleran- Réren ska ha slata ytor. Upphdjningar, férdjupningar och grunda langsgé- Dimensioner 7 d lametert olera nser samt massa 1 kg/m 7 EN l®255
sen. ende repor tillts, sdvida inte toleransgrénserna underskrids.
Ytterdia- |Gangat Anslut- Dy (mm) Dy (mm) Heavy series (H) Medium series (M)

. ;‘;fr;e)’ By |matt ning DN max min God- Vikt (ka/m) God- Vikt (kg/m)
Provnlng ?;icr):)klﬂ T|siita med muff ?_tj(z::;_) lek I sista Gangade
Ror enligt EN 10255 levereras normalt med intyg enligt EN 10204 2.1 C')versikt over provning: andar andar med muff
sdvida inte option 11 begarts med leverans enligt intyg 2.2. 10,2 1/8 6 10,6 9,8 2,6 0,487 0,490 2,0 0,404 0,407

. . 1. Dragprovning 13,5 1/4 8 14,0 13,2 2,9 0,765 0,769 2,3 0,641 0,645
Tathetsprovning 2. Kemisk analys 17,2 3/8 10 17,5 16,7 2,9 1,02 1,03 2,3 0,839 0,845
3. Bockningstest for rér med Dy mellan 17,2 mm och 60,3 mm
Varje ror ska tathetsprovas. Antingen vattentest till 50 bar eller elektro- 4 Platt .I 9 Y ! ! 21,3 1/2 15 21,8 21,0 3,2 1,87 1,88 2,6 1,21 1,22
- h ~ . attningsprov
magnetisk test enligt EN 10246-1. ariningsk 26,9 3/4 20 273 26,5 3,2 1,87 1,88 2,6 1,56 1,57
5. Visuell kontroll
6. Tithetsprovning 33,7 1 25 34,2 33,3 4,0 2,93 2,95 3,2 2,41 2,43
7. Dimensionskontroll 42,4 11/4 32 42,8 42,0 4,0 3,79 3,82 3,2 3,10 3,13
48,3 11/2 40 48,8 47,9 4,0 4,37 4,41 3,2 3,56 3,60
. 60,3 2 50 60,8 59,7 4,5 6,19 6,26 3,6 5,03 5,10
Leveransvillkor
76,1 21/2 65 76,6 75,3 4,5 7,93 8,05 3,6 6,42 6,54
Langdtyp Langder Toleranser 88,9 3 80 89,5 88,0 5,0 10,3 10,5 4,0 8,36 8,53
m Svetsat ISémIést 114,3 4 100 115,0 113,1 54 14,5 14,8 4,5 12,2 12,5
139,7 5 125 140,8 138,5 54 17,9 18,4 5,0 16,6 17,1
Standard 6 eller 6,4 -50/+150 mm £ 500 mm - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 4 21 21 1 20,4
Exakta langder L=6 -0/+10 mm 63, 8 20 66,5 63,9 > 3 9 2.0 5.8 0.
6<L=12 -0/+15 mm
L>12 -0/+ enligt 6verenskommelse




Tibnor ar den ledande
stélleverantdren i Norden och
Baltikum. | ndra samarbete med
SSAB, véra leverantérer och véra
kunder forser Tibnor den
nordiska och baltiska industrin
med det bredaste utbudet av
produkter och tjanster inom stal
och metaller.
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