Datablad

TIBNOR

Stranggjutet segjarn GJS-500-7C

Segjarn karaktariseras av betydligt hdgre héllfasthet och battre duktilitet an grajarn. Stranggjutjarn i form av stédng har jamnare egenskaper och betydligt farre
defekter an jarn som formgjutits. Gentemot ménga stal erbjuder segjarn i stdngformat flera férdelar, till exempel 10% mindre vikt, battre férmaga att ddmpa
vibrationer och utomordentlig skdrbarhet i klass med automatstal. Materialet lagerhalls i runt format men séval fyrkant som rektangulért kan vid behov tillhan-

dahéllas.

Typisk analys (*)

[%c [%si % Mn [%p [%s [ cu % Mg |
3,50 2,60 0,20 0,025 0,005 0,10 0,04

*Approx. varde for kolekvivalenten %C + 0,29.%Si + 0,33.%P = 4,25.

Mekaniska egenskaper

IDimension, mm (*) IRDOZ, N/mm?2min IRm, N/mm?2min IA, % min IHB I
40 - 60 320 500 7 150-240
>60-120 300 450 7 "
> 120 - 400 290 420 5 "

Normer

Segjarn EN-GJS-500-7C i standarden SS-EN 16482. Den (utgangen) SS-beteckningen &r 0727.

Bearbetningspdlagg for stranggjutet segjarn

IDimension, mm (*) IPéIégg mm per sida IDimension, mm (*) IPéIégg mm per sida I
40 - 50 3 > 200 - 300 7
>50-100 4 > 300 - 400 8
> 100 - 200 5

*Avser runt eller fyrkant. For rektangulart format I&gg till 0,5 mm per sida.

Véarmebehandling

Glédgning

850-900°C, halltid 30 min. for varje 20 mm av dimension.
Avsvalning i ugn till 300°C darefter fritt i luft.

Duktilitet, seghet och skérbarhet forbattras pé bekostnad av
héllfasthet/hardhet.

Avspanningsglédgning

450-600°C, halltid ~2 tim. Avsvalning i ugn till 200°C
darefter fritt i luft.

Nodvandigt endast ifall mycket héga toleranser efterstravas.

Normalisering

850-950°C, halltid 1 timme efter genomvarmning.
Svalning i luft helst med forcerad (fldkt-) kylning.

Anvands for att héja hardhet och dirmed slitstyrka men pé
bekostnad av duktilitet och skarbarhet.

Seghéardning

850-950°C, halltid 1 timme efter genomvarmning.
Kylning i olja. Anlépning 550-650°C. Svalning fritt i luft.

Anvands om man efterstraver d&nnu hogre hardhet &n den som
kan uppnds genom normalisering.
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