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Fysikaliska egenskaper för rostfria stål
Värden tagna från SS-EN 10088-1

Stålsort Ståltyp Täthet, 
kg/dm³

Termisk utvidningskoefficient
(20 - 100°C), 
°C-1 x 10-6

Värmeledningsförmåga 
(20°C), 
W/(m°C)

Specifik värmekapacitet 
(20°C), J/(kg°C)

Elektrisk
resistivitet 
(20°C), Ω.mm²/m

E-modul 
(20°C), 
N/mm² x 10³

Magnetisk?

1.4301/1.4307 Austenitiskt 7,9 16,0 15 500 0,73 200 Nej (*)

1.4305 Austenitiskt 7,9 16,0 15 500 0,73 200 Nej (*)

1.4404 Austenitiskt 8,0 16,0 15 500 0,75 200 Nej

1.4432/1.4435/1.4436 Austenitiskt 8,0 16,0 15 500 0,75 200 Nej

1.4547 (254 SMO) Austenitiskt 8,0 16,5 14 500 0,85 195 Nej

1.4539 (904L) Austenitiskt 8,0 15,8 12 450 1,00 195 Nej

1.4835 (253 MA) Austenitiskt 7,8 16,5 15 500 0,85 200 Nej

1.4016 Ferritiskt 7,7 10,4 25 460 0,60 220 Ja

1.4462 (2205) Ferrit-austenitiskt 7,8 13,0 15 500 0,80 200 Ja

1.4162 (LDX 2101) Ferrit-austenitiskt 7,7 13,0 15 500 0,75 205 Ja

1.4460 Ferrit-austenitiskt 7,8 13,0 15 500 0,80 200 Ja

1.4362 (2304) Ferrit-austenitiskt 7,8 13,0 15 500 0,80 200 Ja

1.4021 Martensitiskt 7,7 10,5 30 460 0,60 215 Ja

1.4057 Martensitiskt 7,7 10,5 25 460 0,70 215 Ja

1.4418 Martensitiskt 7,7 10,3 15 430 0,80 200 Ja

* Kan uppvisa svag magnetism efter kallbearbetning/kallformning.


